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SYSTEMY PRO STUDNY O

Kompaktni Sachta
pro vrtané studny

« vodotésné viko

« neni nutna betonova nastavba jimky
« samonosna konstrukce

 ve standardu pochozi viko od 200 kg
« moznost upravy pro pojezd 40.000 kg
» systémové prostupy



Vodotésné Sachty pro zhlavi
vrtanych studni v samonosném
provedeni

Sachty jsou pfipravené pro montaz a osazené
prostupem pro kabel a potrubi. Je vyiesen detail
tésnéni jimky na paznici studny.

Sachta pro vrtané studny EASY
Nejmensi provedeni jimky

Pramér 680 mm

Vy8&ka volitelnd 600 nebo 800 mm
Viko vodotésné, pochozi 1.500 kg

Sachta pro vrtané studny COMPACT
Kompaktni odolné provedeni jimky

Pramér 840 x 840 mm

Vyska 1075 mm

Viko vodotésné, pochozi 200 kg

Sachta pro vrtané studny MEDIUM
Velmi odolné télo jimky s nejvySSi unosnosti
Prdmér 760 x 760 mm

Vyska 1007 mm

Viko vodotésné, pochozi 1.500 kg

Sachta pro vrtané studny SMALL
Komfortni vnitfni prostor

Rozméry 770 x 950 mm

VysSka 1252 mm

Viko vodotésné, pochozi 1.500 kg

Sachta pro vrtané studny LARGE
Vnitfni prostor vhodny i pro dalSi vybaveni
Rozméry 1060 x 1450 mm

VysSka 1332 mm

Viko vodotésné, pochozi 1.500 kg

Sachta pro vrtané studny XL

Vnitfni prostor vhodny i pro dalSi vybaveni
Rozméry 1250 x 1900 mm

VysSka 1670 mm

Viko vodotésné, pochozi 1.500 kg

JSOU K DISPOZICI RESENi PRO VYSSi UNOSNOST
JIMEK PRO B125 A D400

Jimky jsou jako jediné na trhu certifikované pro zatizeni
Institutem VYZKUMU A TESTOVANI MATERIALU

WEIMAR. - -
IFrA

Certifikace B 44.13.040.01 kde se ovéfila moznost
Upravy jimky pro pojezd az 12.000 kg
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